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Model  

Fogo FT12 Fogo FT 14 
 

Fogo FT 16 
 

Fogo FT 22 
 

Fogo FT 27 

Moc 
znamionowa 

12000 VA 3~ 13500 VA 3~ 16000 VA 3~ 22000 VA 3~ 27000 VA 3~ 

Moc 
jednofazowa 

4500 W 1~ 5000 W 1~ 6500 W 1~ 8500 W 1~ 10000 W 1~ 

Napięcie 
znamionowe 

400 / 230 V 50 Hz 
 

Prąd 
znamionowy 

17,4 A3~ 
19,5A 1~ 

19,5 A 3~ / 21,8 A 
1~ 

23,2 A 3~ / 28,2 
A 1~ 

31,9 A 3~ / 36,9 
A 1~ 

39,0 A 3~ / 43,5 
A 1~ 

Wymiary dł. x 
szer. x wys. 

94 x 67,2 x 93 cm 
 

CięŜar 107 kg 115 kg 124 kg 144 kg 164 kg 
Prądnica synchroniczna, szczotkowa 

 
Stopień ochrony IP 23 

Przekładnia zębata 
Obroty pr ądnicy 3000 obr./min. 

Obroty wałka 
napędowego 

(WOM 

370 obr./min. 370 obr./min. 370 obr./min. 370 obr./min. 370 obr./min. 

Minimalna moc 
ciągnika 

40 KM 43 KM 50 KM 70 KM 87 KM 

Ilość oleju w 
przekładni 

0.6l 

Olej 
przekładniowy 

80W-90 
 

WyposaŜenie standardowe:  
1 gniazdo 1~ 16A 
1 gniazdo 3~ 16A 
Ochrona termiczna generatora 
Wyłącznik magnetyczny 
Wyłącznik róŜnicowo – prądowy 
Woltomierz 
Częstościomierz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

    
Model  

Fogo FT 32 Fogo FT 38 
 

Fogo FT 53 R 
 

Fogo FT 63 R 

Moc 
znamionowa 

31500 VA 3~ 38000 VA 3~ 53000 VA 3~ 63000 VA 3~ 

Moc 
jednofazowa 

12500 W 1~ 15000 W 1~ 31800 W 1~ 37800 W 1~ 

Napięcie 
znamionowe 

400 / 230 V 50 Hz 
 

Prąd 
znamionowy 

45,6 A 3~ / 54,3 
A 1~ 

55,0 A 3~ / 65,2 A 
1~ 

76,8 A 3~ / 138,2 
A 1~ 

91,3 A 3~ / 164,3 
A 1~ 

Wymiary dł. x 
szer. x wys. 

110x67,2x93 cm 117,2 x 67,2 x 93 cm 

CięŜar 182 kg 201 kg 361 kg 392 kg 
Prądnica synchroniczna, szczotkowa 

Stopień ochrony IP 23 
Przekładnia zębata 

Obroty pr ądnicy 3000 obr./min. 3000 obr./min. 1500 obr./min. 1500 obr./min. 
Obroty wałka 
napędowego 

(WOM) 

430 obr./min. 430 obr./min. 395 obr./min.. 395 obr./min. 

Minimalna moc 
ciągnika 

100 KM 120 KM 194 KM 230 KM 

Ilość oleju w 
przekładni 

0,6 l 

Olej 
przekładniowy 

80W-90 
 

 
WyposaŜenie standardowe:  
1 gniazdo 1~ 16A 
1 gniazdo 3~ 16A 
Ochrona termiczna generatora 
Wyłącznik magnetyczny 
Wyłącznik róŜnicowo – prądowy 
Woltomierz 
Częstościomierz 
Amperomierz 
Licznik motogodzin w modelach FT 53R, FT 63R 

 


