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KOMINEK  WOLNOSTOJĄCY
KOZA ­ K4

!!! KLAMKI TYLKO JAK NA PIERWSZYM ZDJĘCIU !!!



ZAŁADUNEK DREWNA OD PRZODU 
WAGA 105KG

Wizja ognia : od przodu
Rodzaj przeszklenia: szyba prosta żaroodporna 800st

Czas pracy przy jednorazowym uzupełnieniu opału: 5godzin
Minimalna wysokość komina : 3 metry

Dostępne udogodnienia: podłączenie rury od góry , wkład przeznaczony do ciągłego palenia
WYBIERANIE POPIOŁU OD PRZODU

(SZUFLADA WYSUWANA)
UWAGA

PRZY ZAKUPIE NASZEGO KOMINKA WOLNOSTOJĄCEGO ZAOSZCZĘDZISZ NA GAZIE DZIĘKI
MOŻLIWOŚCI ZAGOTOWANIA LUB PODGRZANIA WODY NA WIERZCHU PIECYKA

DŁUGOŚĆ OD NÓŻEK DO ŚRODKA OTWORU TYLNEGO DO PODŁĄCZENIA DO KOMINA 430 MM MONTAŻ RURY 
DYMOWEJ TYLKO OD GÓRY 

WYLOT SPALIN: FI 150 
MOC GRZEWCZA 8KW

KOZA  K4

Moc nominalna 8 kW

Wymiary /wys.x szer.x gł./ 59 x 53,5 x 36 cm

Średnica czopucha 15 cm

Sprawność cieplna ~ 63 %

Emisja CO /przy 13% O₂/ > 0,21 %

Emisja pyłków C /PYŁ/ 92

Temperatura spalin 258°C

Waga 105 kg

Powierzchnia grzewcza
/w zależności od izolacji budynku/

50 – 80 m²

Długość polan 33 cm

Rodzaj paliwa drewno liściaste, brykiet węgla brunatnego

Materiał wykonania żeliwo szare klasy 180, stal kotłowa 4mm

    Wymiary:

     ­ PIEC NIE POSIADA WYLOTU
       SPALIN Z TYŁU WIDOCZNEGO
       NA ZDJĘCIU OBOK
     ­ wymiar bocznej szyby
      22x5cm



Zestaw przyłaczeniowy z radiatorem  (376,00 zł brutto)
lub rurą o dł 1m (367,00 zł brutto)
w skład zestawu wchodzi :

szyber czarny fi 150 długość 25cm:
właściwości:
­ grubość blachy: 2 mm
­ średnica: 150 mm 
­ długość: 0,25m 
­ wytrzymałość na temperaturę: 1000 *C
­ materiał: blacha stalowa klockner ST 1303
­ pokryte czarną farbą żaroodporną 
­ spawane plazmowo

radiator czarny fi 150 długość 50cm:                                    lub                         rura czarna fi 150 długość 100cm:właściwości:
właściwości:                                                                                                         właściwości:
­ grubość blachy: 2 mm                                                                                        ­ grubość blachy: 2 mm
­ średnica: 150 mm                                                                                               ­ średnica: 150 mm
­ długość: 0,5m                                                                                                     ­ długość: 1m
­ wytrzymałość na temperaturę: 1000 *C                                                             ­ wytrzymałość na temperaturę: 1000 *C
­ materiał: blacha stalowa klockner ST 1303                                                        ­ materiał: blacha stalowa klockner ST 1303
­ pokryte czarną farbą żaroodporną                                                                      ­ pokryte czarną farbą żaroodporną
­ spawane plazmowo                                                                                             ­ spawane plazmowo

kolano stalowe fi 150 skrętne z wyczystką:
właściwości:
­ grubość blachy: 2 mm
­ średnica: 150 mm 
­ wytrzymałość na temperaturę: 1000 *C
­ materiał: blacha stalowa klockner ST 1303
­ pokryte czarną farbą żaroodporną 
­ spawane plazmowo

rura czarna fi 150 długość 50cm:
właściwości:
­ grubość blachy: 2 mm
­ średnica: 150 mm 
­ długość: 0,5m 
­ wytrzymałość na temperaturę: 1000 *C
­ materiał: blacha stalowa klockner ST 1303
­ pokryte czarną farbą żaroodporną 
­ spawane plazmowo

rozeta czarna fi 150 ­ element maskujący:
właściwości:
­ grubość blachy: 2 mm
­ średnica: 150 mm 
­ wytrzymałość na temperaturę: 1000 *C
­ materiał: blacha stalowa klockner ST 1303
­ pokryte czarną farbą żaroodporną 
­ spawane plazmowo




