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BIOKOMINKI

                   ­ biokominek mały (wys.45cm, szer.60cm, gł.12,5cm)    srebrny lub czarny
                   ­ biokominek duży (wys.60cm, szer.80cm, gł.14,5cm)    srebrny lub czarny

Teraz każdy może rozkoszować się przyjemnym ciepłem kominka
i kojącym widokiem prawdziwych płomieni.

Jest to świetna alternatywa dla osób mieszkających w mieszkaniach i chcących mieć kominek.
Idealnie pasuje również do biura, restauracji, apartamentu.

Bioetanol w kominku spala się bezwonnie, bez dymu, bez sadzy,
bez konieczności komina lub wyciągu, bez zezwoleń i odbioru technicznego !

Świetny element wyposażenia wnętrza. 
Dodatkowo podczas spalania powstaje para wodna, która nawilża pomieszczenie.



W skład kompletu wchodzą: 
  1. biokominek

              2. szyna do umocowanie (na trzy śrubki)
              3. pojemnik z ogniem
              4. pokrywka pojemnika z ogniem
              5. drążek do przesuwania pokrywki pojemnika z ogniem
              6. lejek
              7. kubek z miarką
              8. elementy do montażu (nie ma na obrazku)

Charakterystyka:
­ płomień powstaje w wyniku spalania bio­etanolu

  dając wspaniale wyglądające płomienie i przyjemną atmosferę

­ czyste, bezzapachowe spalanie, nie powstają iskry, sadza, dym, popiół

­ bardzo prosty montaż – bez konieczności komina lub wyciągu, bez zezwoleń i odbioru technicznego

­ kominek wyglądem przypomina płaskie, nowoczesne montowane na ścianie telewizory.

­ samo uruchomienie kominka jest również bardzo łatwe

­ w zależności od ustawienia wielkości płomienia 1 litr biopaliwa spala się w czasie 2­5 godzin

   i zastępuje grzejnik o mocy 1,5 ­ 3 kW

Zastosowanie:
­ w domach, w blokach

­ w biurach

­ w hotelach

­ w recepcjach

­ w restauracjach

­ w salach konferencyjnych

­ na werandach i tarasach

­ w piwnicach i na poddaszach

          W zależności od ustawienia wielkości płomienia
         1 litr biopaliwa spala się w czasie 2­5 godzin,
          zastępuje grzejnik o mocy 1,5 ­ 3 kW.
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