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BIOPALIWO
Uzyskane z biologicznego alkoholu, spala się całkowicie nie wydzielając ani zapachu, ani dymu.

Produktem spalania są: para wodna i dwutlenek węgla w ilościach podobnych do powietrza 
wydychanego przez człowieka. Jest zatem zupełnie bezpieczne dla zdrowia.

Przyjazne środowisku, nietoksyczne i bezpieczne do palenia w pomieszczeniach i na zewnątrz. 
Wykonane z najwyższej jakości, nie toksycznych składników.

Paliwo zostało przebadane i otrzymało
Atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

Jest wydajnym i stosunkowo tanim źródłem energii. Daje prawie o połowę więcej ciepła niż ta sama ilość 
spalanego drewna (biopaliwo posiada do 40% wyższą wydajność energetyczną).

Już po paru minutach w pomieszczeniu czuje się wzrost temperatury.
Biopaliwo podczas spalania nie pozostawia po sobie popiołu ani sadzy, które powstają przy paleniu
w tradycyjnych kominkach. Spalanie biopaliwa nie wymaga specjalnych przewodów kominowych. 

Potrzebuje jedynie ­ podobnie jak w innych urządzeniach z odkrytym ogniem ­ możliwie stałego dopływu 
powietrza (sprawna wentylacja).

Biokominki mogą też służyć do aromatoterapii. Biopaliwo nie wyszusza powietrza, ale je nawilża. 
Dodając olejki zapachowe, możemy wykorzystać biokominek jako urządzenie lecznicze. 

Pełni także funkcję dekoracyjną. Magia i urok kominkowego ognia tworzy w domu przytulny klimat.

        BIOPALIWO  PŁYNNE

         ­ 1 litr biopaliwa spala się przez 2 ­ 3,5 godzin
            w zależności od wysokości płomienia
         ­ sprzedawane jest w litrowych opakowaniach

  

    BIOPALIWO  ŻELOWE

     ­ 1 puszka zawiera paliwo, które może płonąć od 2,5 do 3 godzin
     ­ podczas palenia trzaska jak prawdziwy ogień
     ­ puszki o pojemności 0,38 litra dają ciepło o mocy około 900 Wat
     ­ puszki o pojemności 0,20 litra dają ciepło o mocy około 500 Wat
        i są stosowane w lampach i paleniskach


